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Sintesis

Primer eje tematico: Inundaciones y desarrollo de ciudades drenantes

Pablo Romanazzi Focalizd su presentacion en la problematica de las

Fac. de Ingenierfa inundaciones repentinas por tormentas severas desarrolladas

UNLP en poco tiempo, como la ocurrida en la ciudad de La Plata en
2013.

Planted la necesidad de tener en cuenta 3 aspectos
fundamentales: Inventario, Monitoreo y Capacidad de
simulacion del presente y el futuro.

Respecto al Inventario, se refirié a conocer como cambia la

ocupacion del territorio. En relacion al Monitoreo menciond
gue es necesario censar a tiempo real para identificar focos
de tormenta. Comento que la Capacidad de simulacién es el
principal campo de desarrollo de las lineas de investigacion.

Hablé de la posibilidad de replicar lo que se ha desarrollado
para La Plata en localidades de la Pcia.

Enrique Angheben Plante6 como ha ido cambiando el enfoque del estudio en

Fac. de Ingenieria relacién a los drenajes urbanos, mencionando que

UNLP tradicionalmente se limitaba al disefio de los conductos
pluviales, mientras que actualmente la gestion del drenaje
urbano se entiende como un problema que debe integrar a la
comunidad.

Planted las tres escalas de eventos: de pequefia, medianay
alta intensidad, para los cuales el abordaje es diferente. En
ese contexto, los SUDS se plantean para las intensidades
bajas. Hizo referencia a la utilidad de los mapas de
peligrosidad y vulnerabilidad.

La Ing. Jaca Pozzi comentd brevemente los trabajos realizados
en el tema de los sistemas de drenaje sostenible aplicado en
Esteban Echeverria como proyecto final de carrera.

Por ultimo, mostro el abordaje de una linea experimental
sobre mesas de simulacion de lluvias, donde se podran
abordar temas de capacitaciones, investigaciones cualitativas
y enfoques de ciuddades del futuro.
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Presentd los objetivos del proyecto de investigacion,
actualmente en etapa inicial, sobre pavimentos drenantes,
particularmente hormigones y asfaltos, de calles de bajo
transito. Estos pueden acumular el agua o permitir su
infiltracion.

La acumulacién permite el reuso del agua. Comento que se
plantea disefiar mezclas con menos agregado fino, para
favorecer la porosidad, pero buscando mantener la
resistencia. Hizo referencia a los proyectos de “ciudades
esponja” de China, como ejemplo a tener en cuenta.

Mostro las lineas de trabajo actuales d ela Autoridad del Agua
a partir de dos ejes estratégicos: “Regulacion y fortalecimiento
de los inventarios hidricos y sistemas de informacion”y
“Fortalecimiento y puesta en valor de los usos y
aprovechamiento del recurso hidrico”.

Se refirié a la informacién que este organismo recpila,
poniendo el acento en los sistemas de monitoreo, que
recogen informacion fundamental para poder desarrollar
modelos. Remarcé asimismo, la importancia de la vinculacion
de los grupos de investigacion con el organismo. Plante6
que, de todos los temas vinculados a la gestién, el referido a
las aguas subterraneas es el ge requiere de mas trabajo de
inventario, modelacion y actualizacion de mapas
hidrogeologicos.

Hablé también de la problematica de las secas como un tema
gue requiere mayor atencion.

Dejo planteada su vision de que “el manejo del territorio hay
qgue hacerlo con el territorio”, como aspecto fundamental de
la gobernanza del agua, promoviendo instancias de

LaArg. Isabel Lopez planted que el tema inundacidon y sequias deben abordarse en forma conjunta.

Respecto a las inundaciones urbanas, a partir de su experiencia, es necesario “llegar a la comunidad”, en
momentos como éste, con una gran desigualdad, donde hay gente que estad condenada a inundarse
permanentemente. Menciond que la gente sigue pensando que “todo se soluciona con obras”,

Martin Reibel, vicepresidente del ADA, como arquitecto urbanista, acordd con las presentaciones previas,
destacando que los eventos ocurridos ultimamente nos ponen “en clave de resiliencia”, marcando con esto
qué debemos hacer frente a las consecuencias del cambio climatico. Plante6 que desde el Estado se debe
“promover a resolver los asuntos”en lugar de tener un rol paternal de hacerse cargo de resolverlos.
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Segundo eje tematico: Tratamiento de Agua y Efluentes

Eliana Berardozzi Present6 el desarrollo e instalacion de la planta de remocién
Fac. de Ingenieria de arsénico en la localidad de Pipinas, actualmente
UNLP - CIIAAA produciendo agua de alta calidad para el consumo, operada

por la cooperativa de servicios de esa ciudad.

La planta produce 15 m*dia en continuo y es una tecnologia
sencilla y de bajo costo, basada en la oxidacion de lana de
hierro de uso comercial (Virulana) y es un desarrollo realizado
en forma conjunta con la Fedecap. Asimismo, menciond que
el arsénico se encuentra asociado a fosfatos y manganeso,
que también son removidos en el proceso.

Tatiana Arturi Relaté experiencias en la resolucién de problemas y

Fac. de Ingenieria efluentes para PyMEs, Cooperativas y Fabricas recuperadas.

UNLP - CIIAAA . : . .
Presentd tres ejemplos: la recuperacion de la lanolina de los

efluentes de lavado de la lana de ovjea, la obtencién de los
parametros de operacion de un reactor UASB para el
tratamiento de efluentes de una fabrica de dulce de leche y el
abatimiento de nitratos en aguas de lavado de verduras de la
fabrica de alimentos deshidratados de la UNLP.

Comenté sobre el potencial del pilotaje en el tratamiento de
aguas y efluentes, para la resolucion de problemas de
operacion y obtencion de parametros de disefio.

Jorge Sambeth Hablé de la contaminacién de microplésticos como problema
CINDECA - CONICET emergente.

Comenté las experiencias que se estan llevando a cabo sobre
la contaminacién en agua por microplasticos. Se refirié a las
técnicas para la caracterizacion de los microplasticos, los
cuales pueden dar alta conductividad y otros contaminantes
como colorantes y metales. Para su separacion, plante6 que
los microplasticos tienen diferente comportamiento, que
flotan o precipitan de acuerdo a su composicion.

Actualmente se encuentran realizando ensayos de separacion
por coagulacion y floculacion.
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Presento las lineas de trabajo del ILPLA relacionadas con el
tratamiento de aguas y efluentes: desarrollo de filtros lentos
para mejorar la calidad microbiolégica del agua de consumo
aplicado a zonas periurbanas y rurales, capacitaciones y
asistencia técnica a operadores de plantas de tratamiento
biolégicos, desarrollo de innovaciones tecnoldgicas para el
tratamiento biolégico, mencionando, en particular, la
recuperacion de nutrientes y otros recursos de las aguas
residuales.

La Dra. Rosana Romano del CEQUINOR menciond el desarrollo de la tecnologia de remocion de arsénico por
medio de arcilla con hierro (con la técnica ZVI) con una produccion de 2 n? dia en batch, que permitié instalar
plantas en escuelas rurales y parajes, por ejemplo, en Punta Indio y Bolivar.

Ademds comentd que el CEQUINOR se encuentra trabajando en la problemdatica de micropldsticos en agua y

en fauna marina.

Tercer eje tematico: Servicios de agua potable y saneamiento

Mario Descarga
FEDECAP

Menciond que la FEDECAP surge desde el SPAR para brindar
agua a pequefias localidades y que hoy reldne alrededor de
200 cooperativas de agua y saneamiento.

Planted que actualmente todo el servicio de agua es medido y
que, como desafio, se proponen lograr una cobertura del 100
% en provision de agua medida.

La totalidad del agua es de fuentes subterraneas,
presentando en algunos casos, problemas de alta
concentraciéon de nitratos y arsénico, siendo éste un tema de
busqueda de soluciones.

Indicé que junto con la universidad se elaboré un Manual
Practico para muestreo y temas relacionados.
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Describi6 la estructura funcional de la Direccién de Control
Técnico (del Servicio Sanitario), teniendo a cargo la atencion
de las necesidades del usuario, el control de los prestadores
de servicio, la evaluacion de infraestructura (red, plantas,
tanques, etc.) y control de calidad, ademas de otorgar la Tarifa
Social a usuarios de ABSA'y de bajos recursos, que la soliciten.

Menciond que tienen el desafio de control del Dique Paso
Piedras. Actualmente junto con la Universidad Nacional del
Sur se encuentran realizando un estudio para el balance
ecologico del embalse por modelacién numeérica.

Como Gerente de la empresa operadora de ABSA por muchos
afios, con gran conocimiento del sector, describi6 las mayores
problematicas que presenta el sistema de prestacion de
servicios sanitarios en la Pcia. de Buenos Aires, basicamente
con un déficit en la cobertura de agua (10 %) y de cloacas (30
%) con bajo indice de conexién en ambos servicios y deterioro
de la calidad de las fuentes de agua debido al aumento
poblacional que requiere mayor extraccion.

Menciond que se deberia implementar un Plan de revamping
y ampliacion de plantas ya que actualmente solo el 40 % del
liquido cloacal colectado es debidamente tratado.

Planteo los desafios frente al cambio climatico que ponen en
riesgo las fuentes de agua, destacando que deben buscar
nuevas tecnologias de tratamiento, como por ejemplo, la
planta de tratamiento de agua cloacal para reuso en el polo
industrial de Bahia Blanca.

Asimismo, refiri6 como tema relevante, la antigliedad de la
infraestructura de redes y sistemas de tratamiento, que hoy
tienen entre 80 y 100 afios y necesitan renovacion para evitar
pérdidas de agua tratada y hacer mas efectivos los
tratamientos.

Indic la necesidad de estandarizar la tecnologia a aplicar en
los disefios y busquedas de soluciones, insté al CIIAAA a
abordar este tema.

También hizo referencia a un plan maestro para la provincia
de Bs. As. que fue presentado hace varios afios y que con una
proyeccion de 30 afios tendia a resolver el problema del
abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Lamentablemente este proyecto todavia no puedo
concretarse.
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Victoria Zabala (en reemplazo El Ing. Dario Acha, Gerente General de la concesionaria ABSA
de Dario Acha) no pudo asistir por un problema en el servicio.
OSBA

La Ing. Zabala (CIIAAA, ABSA, SOSBA) describié ABSA en
numeros, localidades servidas, plantas, fuentes de agua, etc.

Cuarto eje tematico: Tecnologias en desarrollo

Silvina Carretero Present6 la problematica originada en que el acuifero

CEIDE-UNLP-CONICET arenoso utilizado como fuente de agua tiene una
configuracion “lentiforme” de escaso espesor
presentandouna umento brusco de la salinidad a partir de los
6 m de profundidad, ademas de exceso de hierroy
manganeso.

En esta zona el consumo es muy variable por la afluencia de
turismo en verano. Desde la cooperativa se han llevado
adelante diferentes estudios en el 2006 y en 2014 se pudo
evaluar la calidad del agua potable de la prestadora, excepto
la zona servida por ABSA.

Expuso la secuencia historica de estudios realizados y el
estado actual, en el que se han podido procesar datos
obtenidos de sensores de medicion continua de presién
atmosférica, de presién de columna de agua y conductividad,
informacion que se debe extraer manualmente para ser
procesaday analizada. Esto permiti6 caracterizar la calidad
del agua extraida, con importantes variaciones en el tiempo.

Planted que seria conveniente poder analizar esta
informacion a tiempo real para evaluar la posible rotacion de
pozos para prevenir riesgos de salinizacion del agua y un
correcto uso de la bateria de perforaciones.

Javier Diaz Presentd el proyecto piloto para censar en tiempo real,

LINTI-UNLP sistema Smart Work, de aguas inteligentes, para medicidén en
el hogar o en el pozo colocando un dispositivo en linea. Es
posible monitorear los niveles de agua, caudales de
extraccion, calidad quimica (salinidad), tiempos de
funcionamiento de las bombas. Se puede establecer una
comunicacién en tiempo real entre freatimetros y las bombas.
Es un proyecto que recién esta comenzando.

El objetivo es utilizar la cobertura LaRawan, protocolo de
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comunicacién inalambrica. Se pueden utilizar para cobertura
de datos por telemetria en un radio de 5-10 km, posibilitando
censar y tener dimension de los pozos en cuanto a su nivel y
demas condiciones. El proceso no se reduce a la extraccion
sino que también se puede aplicar a la produccién. La micro
medicion se hace en los usuarios finales con caudalimetros
mecanicos y sensores.

La idea es probar en una escala pequefia de 10-15 domicilios.
Los data loggers estan 4 meses debajo del agua y se toman
medidas cada media hora, luego se debe consolidar la
informacion y poder usar esos datos para disponer de alertas
o de acciones, en caso de riesgo para la explotacion o del
sistema de bombeo.

Menciond estudios en areas multidimensionales, incluyendo
aspectos sociolégicos, politicas, diferentes condiciones
hidrogeologicas y de calidad del agua de abastecimiento en
La Plata.

Incluyé el analisis del uso del suelo, red de monitoreo y
analisis de desarrollo periurbano platense y zonas
semiurbanas. Plante¢ las diferentes fuentes de
abastecimiento y diferentes percepciones acerca del uso del
agua.

Teniendo en cuenta el objetivo ODS 6 para 2030 de aguay
saneamiento para todos, defini6 areas de mayor conflicto.
Presentd la informacién estadistica y espacial manejada en el
proyecto para proveer informacion util para la gestion:
trabajo de campo con relevamiento de datos primarios,
recopilacion y analisis de informacion secundaria (DIPAC,
INDEC, ReNaBaP), base de datos geolocalizada e integraciény
triangulacion de datos de NBI (pobreza estructural), y el
calcuo del indicador de urgencia para la gestion.

Se refirié a la propuesta de trabajar con zeolitas, impulsado
por el asesoramiento de Eduardo Kruse y el acompafiamiento
de la UNLP, en la zona de San Clemente del Tuyd, ya que es
una zona turistica. La cooperativa se hace cargo de los
servicios de cloacas, agua potable y de transporte publico de
pasajeros.

La problematica del agua es la presencia muy en exceso de
hierro y manganeso. Actualmente se utiliza la floculacién,
aireacién agregado de sulfato de aluminio y polielectrolitos,
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luego decantacion y se separa el agua tratada que va a la red.
Al hacerse de forma continua el costo es cada vez mas
elevado.

Comento que el uso de las zeolitas es una opcion y que esta
trabajando con una de origen norteamericano aunque en la
Argentina existen zonas que podrian explotarse.

La zeolita es un absorbente para contaminantes y luego se
hace una retro lavado para su recuperacién. Si bien se debe
usar mas agua para la recuperaciéon de la zeolita, se evita el
uso de quimico, entonces se cubren los gastos de inversion
con los menores gastos de produccion, y se puede escalar
para los momentos de mas demanda.

A partir del subsidio para cooperativas se cuenta con los
recipientes para la zeolita, y se va a avanzar con el montaje.
Se esta probando también una zeolita de origen brasilefio. La
compra de insumos esta complicado por la situacion actual
de devaluacion, pero todo esta listo para comenzar. También
se van a evaluar unos yacimientos que se encuentran en La
Rioja y se esta estudiando el proceso quimico.

Disert6 sobre nuevas tecnologias disponibles para el
tratamiento del agua que se pueden ajustar para el uso local,
y en ese sentido, el CIIAAA permite trabajar para disefiar
diferentes plantas.

Partié de considerar que la presencia del arsénico en agua es
una problematica importante para la provincia de Buenos
Aires, por eso es necesario tener alternativas de tratamiento
para llegar a valores bajos y con costos acordes.

ABSA tiene localidades con problemas de arsénicoy
necesidad de volumen para tener valores de 0,01 ppmy
voliumenes adecuados.

Planted que hay propuestas muy interesantes, pero muchas
veces el tipo de agua como matriz no ayuda. Uno de los
problemas que se han observado en la concentracion de silice
en varios lugares que elevan los costos de la 6smosis inversa,
que de por si, ya es cara. En grandes volumenes el proceso
de ésmosis inversa tiene que duplicar el agua de explotacion,
entonces la pregunta es ;qué hacemos con el rechazo?. Una
opcidn es volcar el rechazo al sistema cloacal y remover con
los barros del sistema cloacal. Pero hay que tener en cuenta
las capacidades hidraulicas y los parametros del agua a tratar.
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